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  مقدمه
  
  

، از مرحله طراحي    »ها  يافته «1ي ترسيم ها  كتاب حاضر با هدف راهنمايي در انواع شيوه       
سازي براي چاپ، تـدوين شـده اسـت و هـدف              تا مراحل نهايي و آماده     2مدادي اوليه 

 و همچنـين    3شناسي بـا طـرح اصـول كلـي         ي باستان ها  ترسيم يافته معيارهاي   ارتقاء   آن
هـر فراينـدي بـه      . سـت ها  سـازه  ع گونـاگون مـواد و دسـت       قواعد خاص مربوط به انوا    

ــا جزئيــات آن توضــيح داده شــده و بــه همــراه آن نمودارهــا، ارجاعــات و    تفــصيل ب
 ارائـه شـده   ،انـد  در نظر گرفتـه   » خوب«يي از آنچه نويسندگان آنها را طراحي        ها  نمونه
است كـه   خوب آن   اكنون بايد بدانيم كه يك طراحي خوب چيست؟ طراحي          . است

شناسـانه   دهنده يك شيء را همراه با نمايش دقيق و زيبايي          امكان درك اجزاء تشكيل   
ي هاچنين ترسـيمي بايـد بـا توجـه بـه سـبك            . زمان فراهم نمايد   ي آن شيء هم   هاويژگي

اشـياء فرهنگـي ممكـن      .  كيفيت ماندگاري داشته باشد    پيشيني  هاطراحي روز و طرح   
ادگي دچار فرسايش و زوال گردند، در است مفقود، مسروق يا شكسته شوند، يا به س       

رغـم    را علـي  آنهـا ي مـادي  هـا كه تصويرپردازي مناسب، ثبـت واقعـي و ويژگي         حالي
با وجود ايـن حتـي اگـر تـصوير يـا ترسـيمي داراي تمـام                 . سازد تاريخ آنها فراهم مي   

 منتشر نشود و كسي جز خـود طـراح يـا نويـسنده از آن           چنانچهي فوق باشد،    هاويژگي
  .شد كاملاً بدون استفاده خواهد ماندمطلع نبا

  يك از موارد فوق را برآورده نـسازد        تصويرپردازي بد، ترسيمي است كه هيچ     

                                                                                                                             
1.  illustration 
2.  The initial pencil drawing 
3.  Outlining the general principles 
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  موجود اسـت ها ترسيمگونه  از اينبسياريمتأسفانه تعداد ). Dillon, 1979 :بنگريد به(
ي تخصـصي   هانمايد، بلكه نياز به آموزش ـ     تنها وجود چنين كتابي را ضروري مي       كه نه 

  .سازد بيشتر در اين زمينه را نيز آشكار مي
، امـا چـرا بايـد       يـم  توضيح داد   را شناسي ي باستان ها   اهميت انتشار داده   تر،  پيش

آنها را طراحي كنيم؟ و چرا تنها به نوشتن مشخصات آنهـا اكتفـا نكنـيم؟ پاسـخ ايـن                    
بـا  باشد تا اينكـه    موجود  است كه همواره بهتر است تصويري از شيء پيش روي شما            

، زيـرا تعـداد كلمـات    توصيف كننـد  شما رايشماري آن را ب ي بيها جملات و نوشته  
تواند اجزاء و خصوصيات شيء را با جزئيـات كـافي در              باشد نمي  بسيارهر چقدر هم    

  .ذهن شما متبلور سازد تا تماميت شيء در ذهن بازسازي شود
فتن عكـس   شود اين است كـه چـرا بـه گـر           ال بعدي كه معمولاً پرسيده مي     ؤس

سـازد چـرا طراحـي يـا         خوب از شيء اكتفا نكنيم؟ دلايلي وجود دارد كه روشن مـي           
يــك طراحــي . دهــد ترســيم هميــشه اطلاعــات بيــشتري نــسبت بــه عكــس ارائــه مــي 

دهنده اطلاعاتي درباره شكل، اندازه، فرم، نحوه توليد، تعداد اجزاء و ضـخامت              انتقال
 در طراحي ارائه    هااي از نماها و برش     موعهاين اطلاعات در مج   . ي شيء است  ها  ديواره

اگـر شـيء دچـار     .  دهد نمايشتواند آنها را     شوند كه هرگز عكاسي به تنهايي نمي       مي
  نيز برداري ينات آن تا حدي از بين رفته باشد، حتي بهترين عكس          يفرسايش شده و تز   

ترسـيم  مطالعـه دقيـق شـيء بـا فراينـد           . ي آن باشـد   هـا تواند نمايشگر دقيق ويژگي    نمي
توانـد گـزينش     كننده جزئيات مهمي است كه مي      آميخته بوده و طراحي اغلب روشن     

تواند چنين كاري را انجـام       دوربين عكاسي هميشه نمي   . شده و مورد تأكيد قرار گيرد     
  ). 1تصوير (دهد 

اي را بـراي واضـح       ي خطـي سـاده    هاحتواند نمودارها يا طر    طراح همچنين مي  
، و هر موقع كه لازم باشد عناصر و  )1تصوير  (به كار گيرد    يني معين   يكردن عناصر تز  

ايـن  . در طراحي كمتر مورد تأكيد قـرار دهـد      دارند  يي را كه اهميت كمتري      هاويژگي
. عمل بايد كاملاً با دقت انجام شود تا تصوير به وجود آمده بيش از حد ذهنـي نـشود                  

  توان بافـت سـطحي     مي روي آن وجود دارد      بسياريي  ها در شيئي كه نقش    نمونهبراي  



 شناسي هاي باستان حي يافتهراهنماي طرا      6

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .طرح نقوش روي قاشق) سمت راست(عكس قاشق فلزي، ) سمت چپ(   1تصوير 
  

ينات متراكم و فـشرده     يد تا در نقاطي كه تز     كرحذف  آن را   را كمتر نشان داد يا حتي       
  گـاهي . كننده نباشد دارند، نقوش از نظر پنهان نمانند و در عين حال طراحي سردرگم       

ينـات فـراوان    ياي را كه بافت نواري رنگي و در عين حال سطحي بـا تز              توان شيشه  مي
تـوان تنهـا توسـط       اين اجزاء را نمـي    ). 2تصوير  (دارد در دو طرح جداگانه ارائه كرد        

  .دوربين به اين شكل مجزا نمود
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رح ديگـري از    ط ـ) بروش مرسوم طراحي شيشه،     ) الفاي؛    دو نماي يك ظرف شيشه       2تصوير  
  .همان ظرف براي نشان دادن نوارهاي داخل بافت آن

  

شود باعث مخدوش شـدن ظـاهر عكـس      نوري كه از سطح شيء بازتابانده مي      
در حالي كه طراحي حتي هنگام كار با اشيائي كه سطوحي بازتابنده دارنـد              . گردد مي

  .هاي دقيقي ارائه دهد و طرحهاگيري تواند اندازه نيز مي
ارجحيت طراحي بـر عكاسـي ايـن باشـد كـه طراحـي              در  ترين نكته    شايد مهم 

در اينجا بحث چاپ . دكرتر از تصاوير عكاسي منتشر   توان با قيمتي ارزان    خطي را مي  
 تبديل اثـر    ايربم اصلي   اقداشود، زيرا از هر روشي كه استفاده شود، چاپ           مطرح مي 

  .ببيندتواند آن را  شده به تصويري است كه خواننده مي ترسيم
 تـر   امروزه به طور عمده جاي خود را به فراينـد ارزان           1سازي فرايند سنتي لوحه  

   داده اسـت، امـا هنـوز هـم بـه خـاطر             2)ليتـوگرافي فتو(برداري با چـاپ سـنگي        عكس
                                                                                                                             
1.  block-making 
2.  photo-lithography 



 شناسي هاي باستان حي يافتهراهنماي طرا      8

  

  1.شود  ميبعضي اوقات از آن استفادهكيفيت بالا 
،  عكـس گرفتـه شـد       از اثـر هنـري     اينكـه سـازي، پـس از       در روش سنتي لوحه   

نـور پوشـيده شـده    بـه  اي از جنس روي كه با محلول حساس   روي لوحهرااتيو آن  نگ
رنـگ    كه طي اين فرايند خطوط سـياه       اين گونه  به   ؛دكنن   چاپ مي  2)اندود روي(است  

ي سـفيد بـه رنـگ سـياه         هارنـگ و بخـش      به صورت مناطق بي    ، روي لوحه  در طراحي 
گـردد منـاطق سـياه       اعـث مـي   شـود كـه ب      سپس لوحه با اسيد شسته مي     . شوند ديده مي 
 بـراي   اينكـه پـس از    . رنگ به صورت برجسته پديـدار شـوند        و مناطق بي  شده  خورده  

، آن را روي پايـه چـوبي نـصب          سطح لوحه را تميز كردنـد      ،چاپوضوح  اطمينان از   
 را  هـا    و پـس از آن طـرح و نوشـته          كردتوان حروفچيني     مي  را روي اين پايه  . كنند مي
  .زمان چاپ نمود هم

برداري با چاپ   عكسشناسي امروزي با استفاده از روش       باستان كتابهايغلب  ا
  در ايـن روش نـور از نگـاتيو عكاسـي طـرح            . شـوند   چاپ مـي   )ليتوگرافيفتو( سنگي

  بــه لوحــه فلــزي نــازكي كــه بــه محلــول حــساس بــه نــور آغــشته گرديــده ) يــا مــتن(
تيو خطـوط طراحـي بـه       نگـا . اين مرحله بسيار مشابه روش قبلي اسـت       . شود تابانده مي 

نـور از درون خطـوط سـفيد گذشـته و بـا             . رنگ سفيد بر روي زمينه سياه خواهد بود       
دهد تا طرح را بـه صـورت خطـوط مقـاوم در برابـر آب بـر                   محلول واكنش نشان مي   

سپس باقي محلول شسته شده و لوحه بـه صـورت خـيس نگـه              . روي لوحه منتقل كند   
  .شود داشته مي

                                                                                                                             
بنـدي و     بسياري از مطالبي كه در اين بخش و بخشهاي بعـدي كتـاب پيرامـون روشـهاي سـرهم                  .  1

كننده و زايد به نظر برسـد، چـرا    ت براي خواننده امروزي خسته شده ممكن اس    چاپ طرحها ارائه  
كــه بــسياري از ايــن ابزارهــا و روشــهاي قــديمي بــا توجــه بــه پيــشرفت فنــاوري و بــه خــصوص 

اما براي آنكه اين بخـشها در كتـاب اصـلي           . اي ديگر امروزه كاربردي ندارند     افزارهاي رايانه   نرم
داري، و نيـز بـه دليـل آنكـه آشـنايي بـا                لحاظ حفظ امانـت   اند، به    نكته به نكته توضيح داده شده     

ي خـالي از لطـف نيـست، در    سشنا هاي باستان روشهاي قديمي در مراحل گوناگون طراحي يافته    
رود با تأليف و ترجمه كتابهاي جديدتر، روشها و ابزارهاي مدرن            اميد مي . شوند  ترجمه ارائه مي  

  . م زبان ارائه شوند ـ فارسيدر مراحل گوناگون طراحي نيز به خواننده 
2.  zinco 
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شود كه به خطوط مقاوم بـه آب بـر روي             استفاده مي  سپس از جوهري روغني   
خطوط آغـشته بـه جـوهر بـه همـان           . لغزد چسبد اما بر روي مناطق خيس مي       لوحه مي 

  .شوند صورت خطوط برجسته در روش قبلي چاپ مي
 بـه صـورت دقيـق       هـا طرح.  براي چاپ بهتر از عكـس هـستند        1ي خطي هاطرح

آيد كـه اجتنـاب از       انحرافاتي پديد مي   هاكه در چاپ عكس    شوند، در حالي   تكثير مي 
  .طلبد آنها هزينه زيادي را مي

 نيز قابليت چـاپ دارنـد، امـا بـراي چـاپ بايـد از مرحلـه ديگـري نيـز                      هاعكس
  ظريــفماننــد يــا شــبكه  ؛ بــه ايــن ترتيــب كــه از درون يــك صــفحه غربــال بگذرنــد

 عكـس را  2نروش كنند وضعيت سايه دوباره عكاسي شوند؛ الگويي كه نقاط ايجاد مي      
تـري   تر باشـد، نقـاط بـزرگ       روشن اوليه تيره   كند، به اين معنا كه هرچه سايه       حفظ مي 
  .شوند ايجاد مي

كاغـذهاي  . گـذارد  كيفيت كاغذ نيز بر ظرافت شبكه مورد اسـتفاده تـأثير مـي            
) شـوند  شناسـي اسـتفاده مـي      هزينه باستان   كم نشرياتكه اغلب براي    (تر و زبرتر     ارزان

 هـا   ي چاپ شده در روزنامه    هاعكس. دانه به نظر برسد     تصوير بسيار دانه   ندشو  باعث مي 
  .نمونه بارز چنين تصاويري هستند

يي براي حل اين مشكل وجـود       ها اهميت زيادي داشته باشند، روش     هااگر عكس 
 اسـت كـه البتـه گـران اسـت، امـا عكـس               3يكي از آنها استفاده از كاغذ گلاسه      . دارد

ي هااين تصوير سپس به بخـش     . غذ كيفيت بسيار خوبي دارد    بازتوليد شده روي اين كا    
  .شود ديگر كتاب متصل مي

و   تحول جديدتري بايد مد نظر قرار گيرد كـه باعـث ايجـاد بحـث               ،در نهايت 
متن و   بازتوليدعبارت است از    اين روش   . استشده  شناسان    ميان باستان  بسياريجدل  

اي   از گونـه   در ايـن روش   .  اسـت  هزينـه  كه كم  4ي ميكروفيش ها  تصوير بر روي ورقه   
 حاوي تعدادي و پستال كه به اندازه تقريبي يك كارتشود   استفاده مي ي فيلم   ها  ورقه

                                                                                                                             
1.  line drawings 
2.  tone 
3.  glossy paper 
4.  microfiche 
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 هـا  هايـن صـفح  ).  صفحه در هر ورق    98حدود   (هستندشده    بسيار كوچك  هاي  هصفح
  .شوند استفاده 1توانند با يك صفحه نمايش آنقدر كوچك هستند كه تنها مي

 كـه صـفحه مـورد نظـر بـه انـدازه          كـرد اي تنظـيم     وان به گونه  ت ورقه را مي  اين  
دلخواه روي صفحه نمايش عرضه شود و هيچ ارتباطي نيز با مقياس اوليـه اثـر هنـري                  

توانند به رنـگ سـفيد روي زمينـه رنگـي، مـثلاً آبـي،                همچنين اين تصاوير مي   . ندارد
 سايه سـياه بـه رنـگ         مثلاً ـكند   سازي برعكس را ايجاد مي     باشند كه تأثير بصري سايه    

بيند، يعني برعكس آنچه كـه       شود و چشم آن را به صورت برجسته مي         سفيد ديده مي  
 بازتوليـد نمـود، امـا       4A تـوان در انـدازه     صـفحه مـذكور را مـي      . مورد نظر بوده است   

توان لزوماً آن را به مقياس مـورد نظـر درآورد، و بـه طـور كلـي ابـزار مرسـومي                       نمي
 كه قابليت خواندن ايـن تـصاوير را دارنـد           صفحه نمايشها  واقع   در. شود محسوب نمي 

  .شوند  به ندرت يافت ميها در خارج از كتابخانه
هـر تـصويري كـه قـرار اسـت بـه            . ساز اسـت    مسئله مقياس مشكل   ،براي طراح 

كـه  باشـد   روش ميكروفيلم بازتوليد شود لزوماً بايد داراي يك مقياس طراحـي شـده              
  ).17صفحه بنگريد به  (شود  اثر هنري ميپيوست

بـراي  دارد، كـارايي بيـشتري      يك طـرح      به در برخي موارد يك عكس نسبت     
   در صـفحات 2»قواعـد رنـگ  «بـه  ( نظـر باشـد   در هنگامي كه نـشان دادن رنـگ     نمونه

اما در اين مـورد نيـز عكـس بايـد بـا طـرح سـياه و                  ). كنيد  مراجعه 124ـ123،   85 ـ 84
  .شدشيء همراه با 4مقطع و 3نما سفيد

را منتقل كنـد     ميزان فراواني اطلاعات     كند  ميشناس سعي    امروزه طراح باستان  
عين حـال     و در  باشد  ، مي اي كه از آن ساخته شده      شامل نحوه ساخت شيء و ماده     كه  

همـه ايـن اهـداف بـا        . شناسي مطلوب باشـد    بايد طرحي ارائه دهد كه از لحاظ زيبايي       
يي كه بارها و بارهـا  هاگيري اندازهبا  سپس  مطالعه دقيق شيء همراه با يك متخصص و         

  .شوند شوند تا به مرحله دقت كامل برسند اجرا مي كنترل مي
                                                                                                                             
1.  viewing screen 
2.  colour conventions 
3.  elevation 
4.  section 
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ي مختلف توسط تركيبات نسبتاً متفاوتي از خطوط، خطـوط          هاهمه مواد و بافت   
  .شوند ي متفاوت به تصوير كشيده ميهاتراكم  باها شكسته، هاشورها و نقطه

تـوان    را مـي   هاشه ثابت است و معمولاً طرح     جهت نورپردازي و روش آن همي     
  .دكربندي  در طيفي از نمايش هنرمندانه و نمايش تخصصي از يك شيء طبقه

  
  پيشينه تاريخي

 هاي خطـي و نقاشـي     هـا    نسخه هاي  اشيهترين تصويرسازي از آثار فرهنگي در ح       قديمي
 در  1بـانز  و جـواهرات گونـاگون كليـساي سـنت آل          ها  ، حلقه نمونهبراي  . شود ديده مي 

انـد و    ، راهبـي در قـرن سـيزدهم مـيلادي، ترسـيم شـده             2نسخه خطي اثر ماتيو پاريس    
ي رنگي از هايي دارند كه با طرحها تعدادي از نسخ خطي قرن پانزدهم ميلادي حاشيه      

بسياري از نقاشان فلانـدري شـيفته بـه         . اند ران مربوط به آن دوران پر شده      ئي زا هانشان
.  اشياء آن زمـان بودنـد      ديگر ي محلي، لوازم خانگي و    هاستصوير كشيدن جزئيات لبا   

گرفتنـد،   مي برشدند و گرچه جزئيات فراواني را در ترسيم مي اتفاقي  اين آثار به صورت     
  .شد اما مطالعه آگاهانه هر يك از اشياء عامل اصلي خلق آنها محسوب نمي

بـراي  كـرد كـه      تـصاويري را نقاشـي مـي      )  ميلادي 1569 ـ1525 (3پيتر بروگل 
اثر او  . كردند بسيار آموزنده بود    شناساني كه سبك پوشاك اروپا را مطالعه مي        باستان
 بـاره  مـيلادي، اطلاعـات فراوانـي در   1565 در حـدود سـال   4»عروسـي محلـي  «به نـام   

بسياري از ديگـر آثـار او،       . دهد پوشاك، اسباب غذاخوري و آلات موسيقي ارائه مي       
، ) مـيلادي  1516ـ1450حدود   (5وچـيرونيموس ب ـهام  ـهمچون آثار نقاش ديگري به ن     

                                                                                                                             
1  .St. Albans Abbeyنام كليسا از نام سنت آلبان؛  (St. Alban)اولين شهيد كاتوليك انگلستان در  

  .قرن سوم ميلادي گرفته شده است
2.  Matthew Paris 

3  .Pieter Bruegel عروسي دهقان«، نقاش فلاندري و خالق اثر معروف« (Peasant Wedding). 
4.  “A Country Wedding” 

5 . Hieronymus Bosch بـاغ لـذات زمينـي   «، نقاش هلندي و خالق اثر معروف«Garden of Earthly)   
(Delights.  
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  .كشند چنين جزئياتي را به تصوير مي
بـه وضـوح    )  مـيلادي  1434 (2 اثـر يـان وان ايـك       1»نامزدي آرنـولفيني  «نقاشي  
در حقيقــت الگوهــاي مــشابهي نيــز در . ي آن دوره اســتها و كفــشهانمايــانگر لباســ

تـصويرساز  . انـد   يافته شده  ي ساحلي شهر لندن   ها  ي صورت گرفته در محوطه    هاكاوش
 هنرمندان براي كسب اطلاعات بيـشتر دربـاره اشـياء           ديگرتواند به اين آثار و آثار        مي

  .كندمحلي هر دوره مراجعه 
اگرچه از قرن هفدهم مطالعات اشياء آغاز شده بود، اما در قـرن هجـدهم ايـن     

 نـشر آثـار  ي بـه  غـارت اشـياء عتيقـه و باسـتان    ). 3تصوير (مطالعات عموميت پيدا كرد  
ــياء درون آرامگاه  ــصوري از اش ــام ــد  منجــر  ه ــد، مانن ــستر «ش ــاوي خاك ــروف ح   ظ

كه به وضـوح ظـروف خاكـستر مردگـان          )  ميلادي 1658 (4 اثر توماس براون   3»تدفين
 مـيلادي بـه     1677در سـال    . دهـد  ي غيرمسيحي را نشان مـي     هابه آنگلوساكسون  متعلق

لگري رومـي بـه همـراه ظـروف          يـك كـوره سـفا      5هنگام ساخت كليساي سنت پاول    
اگرچـه ظـروف بـه شـيوه        .  طراحـي شـدند    6سفالي سالم كشف و توسـط جـان كـانير         

 بـسياري از  .اند، ولي انواع آنها كاملاً قابل تشخيص است   تصويرنمايانه نشان داده شده   
 ولياند،  كاري و حكاكي ايجاد شده  بسيار عالي و اغلب با استفاده از كنده     هااين طرح 
  .دهند ين و ابعاد واقعي ظروف ارائه ميي ساخت و تز فنونهدربارندكي اطلاعات ا

 در ارتبـاط بـا      يبـسيار گرايي مفرط در آنهـا، اغلـب اطلاعـات           البته با جزئيات  
   از ايـن   كه بـا توجـه بـه شـرايط حفاظـت ضـعيف            است   ارائه شده    هاينات در طرح  يتز

  د شـيء بـه دســت  تـوان از خــو   در گذشـته، چنــين اطلاعـاتي را بـه ســختي مـي    اشـياء 
طـرح بـه تـصوير كـشيده        بـا   متأسفانه جزئيات نامربوط فراواني نيز غالباً همـراه         . آورد
   بـه نـام    7تـوان در كتـاب الكـساندر سـوزي         اي از اين دست را مي      نمونه. شده است  مي

                                                                                                                             
1.  The Betrothal of the Arnolfini 
2.  Jan Van Eyck 
3.  “Urne Burial” 
4.  Thomas Browne 
5.  St. Paul 
6.  John Conyer 
7.  Alexandre Sauzay  
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اه بـه عنـوان     سينه طلايي رومي متأخر، كـه بـه اشـتب           ميلادي از يك گل    18طراحي قرن      3 تصوير
اي از تلاشهاي اوليـه بـراي    معرفي شده؛ اين اثر نمونه  » زني  ابزار زرين سلطنتي براي قلم    «

   ....شود بعدي محسوب مي زني اشكال سه سايه
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در ايـن اثـر     . دكـر مـشاهده   )  مـيلادي  1870 (1گـري تمـام اعـصار      شاهكارهاي شيـشه  
 شـده اسـت و گرچـه        اي بـه تـصوير كـشيده       انعكاس پنجره بر روي يك بطري شيشه      

شـدن  تـر    رسد، در حقيقت هيچ سودي براي واضـح        تصويرسازي بسيار كاملي به نظر مي     
  ).4تصوير (ندارد  خود شيء دربر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـاهكارهاي  اي از كتـاب       دهنده دو ظـرف شيـشه        ميلادي نشان  19گراور متعلق به قرن        4تصوير  
  ). ميلادي1870(زي ، نوشته الكساندر سوگري تمام اعصار شيشه

                                                                                                                             
1.  The Marvels of Glass-Making in All Ages 
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شناسـي غالبـاً وسـيله گـذران وقـت و تفـريح        مـيلادي باسـتان   در قرن نـوزدهم     
داران بود، اما در اواخر همين قرن، با تكيه بر آثار و كارهاي ژنرال               ثروتمندان و زمين  

ي دقيق و ثبت شده او هاحفاري. تر رشد يافت ، به سوي رويكردي علمي1ريورز ـ  پيت
 تعداد زيادي گـراور از اشـياء كـشف          ها كه همراه آن   اند  تشار يافته همگي با جزئيات ان   

 مـدرن   بـه سـبك    شناسـايي  قابل   يها طراحي نخستين شايد   هااين. شود ديده مي نيز  شده  
 بعـد تجـسمي     آنهـا پردازي هنرمندانه به      سايه  با دقت فراوان همراه  تلفيقي از   باشند كه   

  .بخشد بسيار قوي مي
شناسـي تـا    ي باستانها طراحيبيشتراستاندارد در ريورز به صورت ـ سبك پيت  

ي هاروشــن  بــا ســايهي بــسيار خــوبهــا طراحي آن مــيلادي ادامــه داشــت و1930دهــه 
 در  هاسـبك . كـاملاً جاافتـاده بـود     به عنوان يـك معيـار        ميلادي   1960 تا سال    يكپارچه
گـرايش   تري  به ظرافت و جزئيات فراوانهاترين طراحي  بودند، اما دقيق متنوعجزئيات  

 دو  ميـان  2 توسط موزه بريتانيا   منتشر شده داشتند؛ بهترين نمونه اين نوع كارها تصاوير        
هستند 3مورتيمر ويلر رجنگ جهاني و تصاوير منتشر شده توسط س.  

عمليــات  مــيلادي و گــسترش 1970 و 1960ي هاشناســي در ســال رشـد باســتان 
شناسـي و   ي باسـتان  هـا حي به رشد فراوان كميت طرا     ،بخشي ي نجات هاكاوشحفاري و   

 را از ايـن تـصاوير       بـسياري تعـداد   . دش ـمنجـر   تغييرات قابل توجهي در كيفيـت آنهـا         
شناسـي   اي در زمينه هنـر يـا باسـتان     آموزش حرفهگونه   كه هيچ  كردند  كساني تهيه مي  

ي شـديدي نـسبت بـه       هاافتـد، واكنـش    گونه كـه هميـشه اتفـاق مـي         همان. نديده بودند 
شناسـي شـامل     ي باسـتان  هايشين به وجود آمد و بسياري از گزارش       ي هنري پ  هابازنمايي
 بـه   5زنـي   سـايه  ساده از اشيائي است كه گـاهي هـم بـراي             4وط محيطي ي خط هاطراحي

 است؛ در حقيقت شباهت ميـان طراحـي         شدهي  متلاشهاي خا صورت ساده روي آنها     
 كـه ايـن   د تا اين تصور غلط به وجود آيـد      ششناختي و طراحي مهندسي باعث       باستان

طراحـي خطـي پيرامـون      بررسي   به    تنها اغلب. هستند» ساده اما دقيق  «تصاوير نماهايي   
                                                                                                                             
1.  Pitt-Rivers 
2.  British Museum 
3.  Sir Mortimer Wheeler 
4.  outline 
5.  shading 
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دارد و  اشـاره   اين طراحي تنهـا بـه نـوع شـيء مـورد نظـر               در عمل   . شد شيء اكتفا مي  
  .دهد ديگري به بيننده ارائه نميدرست گونه اطلاعات  هيچ

 بـه وجـود     هـا حي ميلادي تحولي تدريجي در دقـت و سـبك طرا          1980در دهه   
 مـيلادي و پـيش از آن نـسبت بـه حرفـه خـود          1960آثار طراحاني كـه در دهـه        . آمد

 و بسياري از كساني كه در دهه شدنديافتند به تدريج باعث ايجاد تأثيراتي       آگاهي مي 
 ميلادي وارد اين حرفه شده بودند، از تجربه شخصي خـود دريافتـه بودنـد كـه                  1970

  .لازم است) براي يك طراحي فني( ساده 1محيطي چيزي فراتر از يك طرح خطي
امروزه در طراحي فني تركيبي از رويكردهاي هنـري و علمـي كـاملاً مـشهود                

بعـدي   ، تصاوير متقاعدكننده و داراي جزئيات از اشـياء سـه          هااست؛ بسياري از طراحي   
 نتـايج . كننده نيـز نيـستند     شوند و در عين حال بيش از حد پيچيده و گيج           محسوب مي 

 بيـشترين اطلاعـات را بـه خواننـده منتقـل            هـا  چـرا كـه طراحي     ،آنها نيز جذاب هـستند    
اين تحول عمدتاً نتيجه ايجاد قواعدي است كه طـرح را بـه غايـت هدفمنـد                 . كنند مي
 طراحان متعـددي كـه بـر روي         توسط كردن آنها شده و رعايت     قواعد تثبيت . دكن  مي

ازد تا آثاري را ارائـه دهنـد كـه همگـي از     س  آنها را قادر مي،كنند يك پروژه كار مي  
 2»سـبك خـانگي   «ايـن روش غالبـاً بـا عنـوان          . لحاظ سبك يكپارچگي داشـته باشـند      

شناخته شده است؛ مقايسه ميان اثري كه طراحان مختلف همگـي بـه صـورت كـاملاً                 
اند و اثـري كـه طراحـان مختلـف بـا سـبك مـشترك انجـام                   مستقل به تصوير كشيده   

دهنده تصويري است     ارائه نخستكار گروه   . دهنده نكات متعددي است    اند نشان  داده
 و باعـث    ـ غالباً بسيار شـلوغ اسـت  ـѧ كه از لحاظ بصري داراي جذابيت كمتري است 

روي آن در گـروه دوم    اي كـه      صفحهاما  . ال برود ؤشود ميزان دقت طراحي زير س      مي
نجـام شـده باشـد،      ي مختلـف ا   هاي آن توسط دسـت    هاطراحيكار شده است، حتي اگر      

و ميزاني از كنترل روي سـبك طراحـي و          است   يك سبك واحد و يكنواخت       داراي
منبـع قابـل     تـر   بـراي كـسب اطلاعـات دقيـق        دهـد و همچنـين      را نشان مي  دقت طراح   
  .آيد  به حساب مياعتمادتري

                                                                                                                             
1.  sketchy outline 
2.  “house style” 
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  اصول كلي
ر يي را بـه كـا  هـا استانداردسـازي تكنيك  ،شـناختي  ي باسـتان هـا  طراحـي يافتـه   متأسفانه  

 و اگرچـه تعـدادي قواعـد        انـد   گاه به تمامي مورد بحث قرار نگرفتـه        هيچكه  گيرد   مي
 دنيـا   گونـاگون ي مختلفي نيز در نقـاط       ها  مشخص وجود دارند، در عين حال از شيوه       

  .شود استفاده مي
ي اندكي براي رسـيدن     هاي معيني در مقياس جهاني و راه      هاهدفاين،  با وجود   

شناسي بايد خلق و بازنمـايي روشـن و          هدف تصويرگر باستان  . اند  به آنها پذيرفته شده   
اي بتوانـد آن را بـه آسـاني     سازه فرهنگي باشـد كـه هـر بيننـده         قابل تشخيص از دست   

توان اصول معينـي     براي رسيدن به اين هدف مي     .  و به نتيجه مشابهي برسد     كندتحليل  
  .پردازيم ح اين اصول ميدر ادامه به توضي.  مورد قبول باشندبيشتركه به كار برد را 

  
  نور

 شود كه گويا نور از گوشه بالاي سمت چپ شيء همواره در حالتي به تصوير كشيده مي
  .طور است صفحه تابيده شده است، حتي اگر نور فرضي باشد كه اغلب نيز همين

  
  مطالعه شيء

 چـه   شيء بايد همواره در ابتداي كار مورد مطالعه قرار گيرد و تصميم گرفته شود كه              
. چيزهايي در طرح لحاظ، حذف يا تأكيد شوند و يا كمتر مـورد تأكيـد قـرار گيرنـد                  

 شيء قابل شناسـايي نباشـد، بايـد بازنمـايي دقيقـي از               شده ي وارد ها آسيب دليلاگر به   
گاهي در اين مرحله يك طراحي خطي سريع براي ثبت جزئيات     . شيء صورت گيرد  

  .تواند مفيد باشد ين و ساخت مييتز
  
  1اسمقي

گيري براي انتخاب مقياس مناسب براي شيء    پيش از شروع هر گونه طراحي، تصميم      

                                                                                                                             
1.  scale 
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 همچـون مـواد سـاختماني و سـفال معمـولاً بـا              1انباشتي پايـدار  ي  ها  يافته. اهميت دارد 
. يابنـد   تقليل مي  1:3 يا   1:4 و سپس هنگام انتشار نهايي به        شوند   مي  طراحي 1:1مقياس  
 طراحـي  2:1غيره معمولاً در مقيـاس   ، سنجاق سينه و  ؛ سنجاق سر  »كوچك«ي  ها  يافته
اگرچه برخـي اشـياء بـزرگ،       . يابند  كاهش مي  1:1 مقياس   هنگام انتشار به  و  شوند    مي

 هنگـام   ود  نشـو   مـي  طراحـي    1:1 و غيره معمولاً بـا مقيـاس         هاهمچون ابزارها و سلاح   
ه شيء مورد نظـر و      مقياس مورد استفاده به انداز    . يابند  مي كاهش 1:2 قياسمانتشار به   

  ).48بنگريد به صفحه ( آن تا حد مطلوب بستگي دارد 2سازي وچكميزان كبه 
 و بعـضي ديگـر همچـون ظـروف          1:3 با مقياس    ك را برخي آثار سفالي كوچ   

كنند، اما بـه طـور كلـي اشـياء سـفالي را معمـولاً بـه                   ترسيم مي  1:2سامي را با مقياس     
  .دهند  تقليل مي1:4مقياس 

كننـد؛ كـاملاً مـشخص اسـت كـه       ه دلايـل مختلفـي كوچـك مـي      را ب ـ  هاطرح
تـر از آن هـستند كـه در يـك صـفحه       تعدادي از اشياء سفالي يا ظروف بسيار بـزرگ     

 انتشار بسياري از اشياء در اندازه واقعي، بـه صـورتي            ،معمولي جا شوند؛ علاوه بر اين     
در عـين   . ست تنها يك يا دو طرح بگنجند، به صرفه اقتـصادي ني ـ           ،كه در يك صفحه   

طراحي شـوند  » تر از واقعيت بزرگ«ي ها حال بسياري از اشياء كوچك بايد در اندازه   
يني و ظرافت شيء را در طرح گنجاند؛ چنين طرحي معمولاً      يتا بتوان تمام جزئيات تز    

 هانـداز كوچـك سـاختن     . شـود  ده مـي  ايي به اندازه واقعي خود برگردان     براي چاپ نه  
پوشـاند و باعـث      اي مـي    را تا انـدازه    هارا نيز دارد كه ايراد    اين فايده    واقعي يك شيء  

  .به نظر برسد» 3تر تميزتر و دقيق«شود طرح  مي
شـود تـا     شـود، جـوهر چـاپ باعـث مـي          معمولاً هنگامي كه طرح كوچك مي     

توان قواعد  براي اجتناب از اين مشكل نمي    . به يكديگر بچسبند  به هم   خطوط نزديك   
به كيفيت نگاتيو چاپگر و مقدار جوهري       بيشتر  اين موضوع   خاصي ارائه داد، چرا كه      

تـوان از    براي كنترل تأثيرات احتمـالي مـي      . داردبستگي  شود   كه در چاپ استفاده مي    

                                                                                                                             
1.  bulk 
2.  reduction 
3.  crisper 
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به دليـل   د، اگرچه   كر كه قابليت كوچك كردن دارند استفاده        دستگاههاي زيراكسي 
روش نيــز نــسبي  بــسيار متنــوع اســت، ايــن ها فراينــد مــورد اســتفاده در عكاســياينكــه

چـون بـا     بهـره بـرد،      1»سـاز   كوچك دسيهايع«توان از    همچنين مي . شود محسوب مي 
 ببيند كه طرح در حالت كوچك شـده         است، بيننده قادر    مانندشان بين  ظاهر ذره  وجود

  .رسد چگونه به نظر مي
سـازي وضـع     كوچـك هـاي  ههر چند ممكن نيست كه قواعد معيني براي درج      

 هـا ، اگـر طرح نخـست . دادهبردهاي مشخصي در اين زمينه ارائه      توان را  د، ولي مي  كر
 كوچـك شـوند، درك      1: 8 و   1:6،  1:4،  1:3،  1:2ي سـاده معينـي همچـون        هادر نسبت 
توانـد   تر خواهد بود؛ زيرا به سهولت مي       سازي براي بيننده طرح راحت     كوچكميزان  

يي همچـون   هاياس ـكه در مق   در حالي . اندازه واقعي شيء را از روي طرح تخمين بزند        
  .ره چنين سهولتي ايجاد نخواهد شد و غي7: 8، 4:7، 3:5، 2:3

توانـد بـه محـدوده چـاپ نهـايي طـرح بـستگي               سازي مـي   ميزان لازم كوچك  
 ميـزان آن را     نخـستين داشته باشد، بنابراين در صورت امكـان بايـد در همـان مراحـل               

اي  شـياء، قـانون سـاده   سازي ا  مقياس كوچك  هبارگيري در  پس از تصميم  . تعيين نمود 
ترين  دقت ترين خطي كه حتي كم     باريك. براي انتخاب بهترين اندازه قلم وجود دارد      

متر است؛ در صورتي كه قلم از ايـن           ميلي 1/0باشند   قادر به چاپ آن مي    نيز  چاپگرها  
 نواقصي همچـون درز يـا شكـستگي در طـرح         شود  ميتر باشد موجب     مقدار كوچك 

سـازي ضـرب     متـر در مقيـاس كوچـك        ميلـي  1/0بنابراين اگر   . ايجاد شود چاپ شده   
 در   نمونـه  آيـد؛ بـراي    ترين خط براي چاپ مطلوب به دسـت مـي           اندازه باريك  ،شود

 مناسـب   2/0 قلـم    ،1:2سـازي    متر و بـراي كوچـك       ميلي 4/0 قلم   ،1:4سازي   كوچك
تـر   البته در يك طراحي خوب و در يك چاپگر خوب استفاده از خطي ظريف             . است

پذير است اما به طور كلي بهتـر اسـت از قـانون              نيز امكان ) 1:4 براي مقياس    3/0مثلاً  (
  .فوق تبعيت شود

اگر اشياء به دقت كوچـك شـوند و زيرنـويس تـصوير مقيـاس را بـه درسـتي                    

                                                                                                                             
1.  reducing glass 
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اغلـب ارتفـاع و قطـر    .  بـه طـرح نيـست   1منعكس كند، نيازي به افزودن مقياس خطـي   
يي هـا طور كه پيش از اين ذكر شـد طرح         ه همان البت. دشو  واقعي شيء در متن ذكر مي     

شـوند بـه مقيـاس خطـي نيـاز دارنـد و ايـن           كه به روش بازسازي ميكروفيلم چاپ مي      
متـر    سـانتي حسب بربراي مثال يك خط ساده كه . مقياس بايد تا حد امكان ساده باشد     

  .مدرج شده است براي نشان دادن مقياس اشياء كافي است
  

  2يابي جهت
 انتخـاب نماهـاي اصـلي آن اهميـت          بـاره گيـري در   حي يك شيء تصميم   پيش از طرا  

 هـاي تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت نما          ).  مربوطه مراجعـه شـود     مبحثهايبه  (زيادي دارد   
 تا نحوه قرارگيري شـيء      شوندرو، پشت، بالا، پايين و طرفين شيء بايد مشخص           روبه

بـا محـور عمـودي      توان محور عمودي شيء را موازي        به اين ترتيب مي   . صحيح باشد 
  .صفحه قرار داد

 مقطـع رو و پهلـو يـا    در برخي موارد نشان دادن تنها دو نماي شيء، يعني روبـه     
 نقـش   3حـضور ذهـن   . تـر نيازمنـد نماهـاي بيـشتري هـستند          اشياء پيچيـده  . كافي است 

نمـا    هنگامي كه چنـدين   . كند گيري در اين مورد ايفا مي      اي را در فرايند تصميم     عمده
ده  درجـه بـه راسـت گردان ـ   90يء همـواره  د، ش ـند به تـصوير كـشيده شـو   از شيء باي 

ت، رو، پهلـو، پـش     روبـه (شود تا هر چهار نماي آن در صورت لـزوم تكميـل شـود                مي
  .اين يك قانون كلي است). پهلو

دهنـده    تصوير واضحي از تعداد، انـدازه و شـكل اجـزاء تـشكيل             ،طرحِ حاصل 
گاهي غيرممكن است كـه بتـوان       . دهد ه مي شيء به علاوه چگونگي تركيب آنها ارائ      

د كه يك شيء چگونه ساخته شده، هر جزء آن از كجا آغـاز شـده و                 كردقيقاً تعيين   
 براي تعيين Xتوان از اشعه  در چنين مواردي مي. جزء ديگر در كجا خاتمه يافته است     

  .دكرموقعيت دقيق هر بخش استفاده 

                                                                                                                             
1.  drawn scale 
2.  orientation 
3.  common sense 
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   شيء در صفحهروش مطمئن براي قرار دادن
كننـد،   خي تصويرگران يا طراحان از دست آزاد براي نگاه داشتن شيء استفاده مي            بر

اســتفاده از خميــر . داننــد امــا برخــي ديگــر تثبيــت شــيء را روي صــفحه مفيــدتر مــي
 مقوايتوان آن را به يك        در اين مورد كاملاً كارآمد است و مي        1سازي سفيد  مجسمه

دقت كنيد كـه از ايـن روش بـراي اشـياء        بسيار  . سفيد چسباند تا كاغذ را خراب نكند      
شكننده و ظريف استفاده نكنيد، زيرا در اين صـورت خطـر كنـده شـدن سـطح آنهـا                    

  !وجود دارد
  

  هامقطع
 واقعـي از  مقطـع يـك   .  يك شـيء اسـت      عرضي يا طولي   مقطع، نماي فرضي از برش    

يـرا  شود و نبايـد بـه صـورت مايـل باشـد، ز           درجه نسبت به لبه شيء تهيه مي       90زاويه  
  .ممكن است تصويري غلط از شكل آن را ارائه دهد

 و همچنـين  شـود   اينكه مقطع به كدام قسمت شيء مربوط مـي        براي نشان دادن    
ايـن عمـل    . شـود   استفاده مـي   2 از خطوط كوتاه   ،براي اتصال نماهاي متعدد يك قطعه     

باه ا تصاوير ديگري كه در همـان صـفحه قـرار دارنـد اشـت              ب تا اين نماها     شود  باعث مي 
 اي بـه صـورت دو نيمـه    اي و ديگـر ظـروف اسـتوانه     البته اشياء سفالي و شيـشه     . نشوند

 چـپ طـرح نـشان داده    سـمت  در به طـور كامـل   آنها شوند و مقطع طولي  طراحي مي 
 براي نشان دادن مقطع دسـته  تنها 3در چنين مواردي خطوط تيره مرتبط با هم  . شود مي

خطـوط  توانند بـه سـه حالـت طراحـيِ            مي هامقطع). 2تصوير   (شوند  ظرف استفاده مي  
هاشـورها  .  نمـايش داده شـوند  6 و هاشـورزده 5، توپر به رنگ سـياه 4محيطي و توخالي 

 درجه نسبت به افق و از گوشـه سـمت چـپ پـايين بـه بـالاي                   45همواره بايد با زاويه     
  بـراي جزئيـات بيـشتر در ايـن مـورد بـه فـصل مربـوط بـه                  . ندشوسمت راست ترسيم    

                                                                                                                             
1.  white plasticine 
2.  short lines 
3.  connecting dashes 
4.  left plain 
5.  blacked in 
6.  hatched 



 شناسي هاي باستان حي يافتهراهنماي طرا      22

  

  . اشياء مراجعه كنيدهر يك از
توان بـه سـرعت بـا دسـتگاه هاشـورزني يـا اگـر چنـين                  عمل هاشورزني را مي   

بـراي ايـن كـار يـك        ).  الـف  5تصوير  (دستگاهي در دسترس نبود با دست انجام داد         
كش   درجه نسبت به لبه عمودي و يك خط        90 صفحه با زاويه     عرض در   Tكش   خط

 مدرج هـستند، كـه در       Tي  هاكش طرخي از خ  ب(شود   روي لبه بالايي آن قرار داده مي      
اي را روي     درجـه  45سـپس گونيـاي     ). كش ديگري نيست   اين صورت نيازي به خط    

 درجه در سـمت  90 درجه در چپ و زاويه 45دهيم، به صورتي كه زاويه   آن قرار مي  
توان خطوطي بـا    ميTكش    با حركت دادن آن بر روي خط       بگيرد، سپس راست قرار   

  . فواصل منظم ترسيم نمودزاويه مناسب و
  

 كـش   درجه تنهـا بـا اسـتفاده از مـداد و خـط      45هاشور زدن با زاويه     براي   ساده   يروش
  ) ب5 تصوير(

خواهيـد   يي كـه مـي    هادر ابتدا محورهاي عمودي و افقي را در بالا و سمت چپ بخش            
خود طرح به احتمال زياد از پيش داراي محورهـاي عمـودي   . هاشور بزنيد رسم كنيد  

، دو نقطـه يكـي بـر روي         »الـف  «، نقطـه  1سپس از محل تقاطع دو محور     . افقي است و  
 بـا   2.ي برابـر انتخـاب نماييـد      هـا   محور افقي با فاصله   روي  محور عمودي و ديگري بر      

. شـود    درجه نسبت به محورها رسـم مـي        45 خطي با زاويه     ،وصل نمودن اين دو نقطه    
درجـه   90 با زاويـه     ،براي هاشورزني با فواصل مورد نظر     را  در نهايت دو رديف نقطه      

و يا دقيقاً با    ) با تمرين (اين عمل را با چشم      . گذاري كنيد  نسبت به خط مورب علامت    
كـه خـط مـورب را در مركـز،          خطـي    ،توان انجام داد    مي »الف«ترسيم خطي از نقطه     

 گذاري در فواصل نقطه. قطع نمايد) با فاصله مساوي از هر محور(،  »ب «يعني در نقطه  
دهـد كـه در      دو رديف خـط مـوازي ارائـه مـي         ) د و ج(مساوي از هر طرف اين خط       

 ايـن نقـاط خطـوط را         ميـان  در پايان . دكرگذاري   توان نقاط را علامت    امتداد آنها مي  
  . درجه خواهد شد45به اين ترتيب برش مورد نظر داراي هاشور . رسم نماييد

                                                                                                                             
1.  crossing-point "a" 

  . ـ م داراي فاصله برابر هستند بنابراين اندازه اهميتي ندارد»الف«چون نقاط از محل نقطه .  2
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  . دستهاشورزني با  روش     الف5تصوير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كش اي، فقط با استفاده از مداد و خط  درجه45هاشورزني  ب   5تصوير 



 شناسي هاي باستان راهنماي طراحي يافته      24

  

  1جوهرزني و زني سايه
شوند كه گويـا منبـع نـور از گوشـه بـالا سـمت                اي سايه زده مي    اشياء همواره به گونه   
قاب عكسي را روي ديوار مجسم كنيد كـه نـور متمركـزي از              . چپ تابيده شده است   

نـواحي دو    ينتر  تاريك در چنين شرايطي  .  سمت چپ بر آن تابيده است      يگوشه بالا 
شيء ي پايين و راست     ها   و قسمت بيروني لبه    ،ي بالا و چپ   ها   قسمت دروني لبه   ناحيه

 كاملاً سياه هـستند، امـا نـواحي روشـن غالبـاً بـه       تنواحي تاريك به ندر. خواهند بود 
ل، بافـت و غيـره بـا اسـتفاده از           تمام جزئيـات شـك    . شوند صورت سفيد نشان داده مي    

 هـر   به نـدرت  معمولاً يكي از آنها و      ( نقاط و خطوط     گوناگونتنظيمات فضايي   انواع  
تـر، بـه هـم       ي تاريـك  ها خطـوط در قـسمت     يانقاط  . خواهند شد جوهرزني  ) دوي آنها 
اين تنهـا روشـي اسـت كـه         . شوند تر از هم دورتر مي     ي روشن هاتر و در قسمت    نزديك

اگرچـه ايـن روش بـسيار       . توان نشان داد   روشن را مي   رات بافت و سايه   توسط آن تغيي  
  .توان در آن تنوع ايجاد نمود  باورنكردني مييرسد، اما به طرز محدودكننده به نظر مي

نيـز  سازي پيش از اين ذكر گرديد و در اينجا           اندازه قلم مناسب براي كوچك    
 طراحي  جوهرزنياحان تنها به    برخي طر . كنيد  را ملاحظه مي  ديگري  قابل ذكر   نكات  

افزاينـد؛ در   روند جزئيات را نيز مـي  تر مي كنند و هر چه پيش  اكتفا مي محيطيمدادي  
مدادي،  نرم ه سايبه صورتزنند، كه اين كار   اي ديگر طرح را سايه مي      كه عده  حالي
د كني ـ از هر روشي كه استفاده مـي      . دگرد اي ترسيم مي     مداديِ خطي و يا نقطه     هيا ساي 

، به ياد داشته باشيد كه با پـاك كـردن           )اي كاملاً شخصي است    كه انتخاب آن مسئله   (
. تر به نظر خواهـد رسـيد        خطوط جوهري طرح روشن    شتنخطوط مدادي و باقي گذا    

از حــذف خطــوط در تـر   همـواره راحــت افـزودن چنــد خـط و نقطــه در ايـن مرحلــه    
خـود شـيء را     هرزني  هنگـام جـو    . بـسيار تيـره شـده اسـت        اي است كـه طـرح       مرحله
 قلـم را بـراي مـدت        . نگه داريد تا از آن به عنوان مرجع استفاده كنيـد           روي خود  روبه

طولاني در يك نقطه بر روي سطح كاغذ نگـاه نداريـد، زيـرا جـوهر بـر روي كاغـذ                   
قلم بايـد بـه تـدريج       .  باشد 2مخصوص طراحي پخش خواهد شد، خصوصاً اگر كاغذ       
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 دور شـود تـا خطـي         از سـطح آن    نـرم تـي آرام و     روي كاغذ كشيده شـود و در حرك       
  .صاف به دست آيد

نقاط و خطوط همگي بايد با فشاري يكسان به وجود آيند، وگرنه تعـدادي از               
 بـه صـورت   2»كـاري  نقطـه « يـا  1گـذاري  نقطـه . تر خواهند شد  تر يا پررنگ   آنها بزرگ 
يعي وجود دارد   زيرا تمايلي طب  : تر است  رسد بسيار سخت   از آنچه به نظر مي     3تصادفي

تا نقاط در قالب خطوط و الگوهايي قرار داده شوند و بنـابراين تمركـز بـسيار بـالايي                   
اي كه در بخش مربـوط بـه         نكته. لازم است تا نقاط به صورت تصادفي گذاشته شوند        

 نقاط نيز كاملاً صادق     باره حداقل ضخامت خطوط ذكر شد در      بارهسازي در  كوچك
 بـه طـرح     4»نـاهمگن «اي    بزرگ جلوه بسيار  ي  ها  ت كه نقطه  است؛ اما بايد در نظر داش     

به ياد داشته باشيد كه قلم بايـد بـا      . برند و جلوه بافت سطحي آن را از بين مي        دهند    مي
شيبي ملايم نسبت به طرح در دست قرار گيرد، اگر زاويه قلم تغييـر كنـد بـه تبـع آن                     

د قبـل از شـروع طراحـي        شـو  بنابراين توصيه مـي   . ضخامت خط نيز تغيير خواهد كرد     
حتـي طراحـان مجـرب نيـز        . دكنياصلي، ترسيم خطوط صاف با كنترل قلم را تمرين          

همچنـين  . كننـد  نـويس اسـتفاده مـي      يشان ابتدا از يك كاغـذ پـيش       هابراي امتحان قلم  
 زدن  ي مدادي بـراي امتحـان كـردن سـايه         هاطرح) نسبتاً روشنِ (ي  هااستفاده از فتوكپي  

  . استفيدايي بسيار مپيش از شروع طراحي نه
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